
CPD 560

Felhasználói kézikönyv

Olvassa el az utasításokat, miel� tt elkezdené a m� veleteket!



Figyelmeztetés

Olvassa el a teljes kezelési útmutatót a használatba helyezés el� tt. A helytelen használat
visszafordíthatatlan károkat okozhat.

Áramütés kockázatának csökkentése érdekében, a készüléket ne tegye ki víz vagy g� z hatásának. Csak a
címkén megjelölt feszültség�  áramforráshoz csatlakoztassa. Ennek be nem tartása sérüléseket, áramütést vagy
akár halált is okozhat, ezen kívül a garancia is érvényét veszti!

ÁRAMÜTÉS VESZÉLY!
NE NYISSA KI!

Figyelmeztetés: AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE
ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A FEDELET. NEM TARTALMAZ
FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET.
HIBA ESETÉN FORDULJON A HIVATALOS SZERVIZHEZ!

CE min� sít� s

Ezt a k� szül� ket az alábbi rádió inter ferencia követelm� nyek figyelembe
v� tel� vel gyár tották; EN 55022 : 1998 + A1 : 200, EN61000-3-2 : 2000,
EN6100-3-3:1995, EN50130-4 : 1995 + A1 : 1998.

Ezt a term� ket a VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE alatt szabadalmaztatt� k a
felhaszn� lók szem� lyi vagy nem kereskedelmi haszn� lat� ra videó anyagok kódol� s� ra,
melyek teljes�tik az MPEG-4 vizu� lis k�v� nalmakat, � s/vagy MPEG-4 videó anyagok de-
kódol� s� ra felhaszn� lói r� szr� l szem� lyes � s nem kereskedelmi c� llal vagy olyan c� g r� -
sz� r� l, mely enged� lyt kapott az MPEG LA-t� l ennek gyakorl� s� ra. B� rmilyen m� s mó-
don t� rt� n�  alkalmaz� sa jogszer� tlen. Ezzel kapcsolatos tov� bbi inform� ciók promóciós,
bels�  � s kereskedelmi c� llal t� rt� n�  alkalmaz� sukkal kapcsolatban beszerezhet�  az
MPEG LA, LLC-t� l, tov� bb�  let� lthet�  a k� vetkez�  honlapról: HTTP://WWW.MPEG-
LA.COM
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1. Tulajdons� gok

1.1 DVR tulajdons� gai

Általános

· MPEG-4 valós idej�  tömörítés  
Nagyfokú tömörítés mellett jó min� ség� , tiszta rögzített kép

· Multiplex  
él� kép megtekintés, rögzítés, visszajátszás, kimentés és hálózati funkciók egyidej� leg

· Hosszú rögzítési id� tartam   (4 csatorna, Frame, legjobb min� ség, 25IPS):
500GB-os HDD-re több, mint 5 nap rögzítési id�

· Kimentési funkció:  
távvezérlés és kimentés hálózaton keresztül

· Távoli hozzáférés:  
Kliens programmal vagy IE böngész� n keresztül. Hálózati megfigyelés 5 online felhasználót
támogat egyidej� leg.

· Intelligens mozgásérzékel�  funkció:  
Fejlett mozgásérzékelési funkció (4 különböz�  paraméter a tökéletes mozgásérzékeléshez)
Riasztás esetén kép küldése e-mailben és feltöltése FTP oldalra
Pre-alarm funkció támogatása (8MB)

· Képkitakarás funkció  
Az él�  képen a kamerák képe nem látható, de attól függetlenül rögzítésre kerül

· Audió és VGA támogatás  
1 audió bemenet és 1 audió kimenet támogatása hangok rögzítésére
D/V VGA kimenethez b� vít� kártya csatlakozó (Cpcam VGA01, opciós)

· Általános  
Többnyelv�  OSD támogatása 
Rendszer automatikus újraéledése (WATCH DOG funkció)
Téli-nyári id� számítás
Manuális/ id� zítéses, mozgásérzékelés vezérelt rögzítési funkció
Vízjel funkció támogatása a rögzített képek hitelesítésére
TCP/IP, PPPoE, DHCP és DDNS hálózati kapcsolatok támogatása

1.2 Csomag tartalma

Típus CPD 560
DVR �
Tápegység �
Kliens Program telepít�
CD

�

D-SUB csatlakozó �
Csavarok 4x �
Táp és IDE kábel �
Felhasználói kézikönyv �

Gy� z� djön meg róla, hogy mindent megtalált a csomagban.
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1.3 M� szaki adatok

Típus CPD 560
Videó formátum PAL
Képtömörítési formátum Frame: MJPEG; CIF: MPEG-4
Videó bemenet 4 csatorna, kompozit videó jel 1Vp-p 75 ohm BNC
Videó hurkolt kimenet 4 csatorna, kompozit videó jel 1Vp-p 75 ohm BNC
Videó kimenet F�  monitor kimenet: kompozit videó jel 1Vp-p 75 ohm BNC

Call monitor kimenet: kompozit videó jel 1Vp-p 75 ohm BNC
Maximum rögzítési képs� r� ség Frame: 25ips 720 x 576 pixel / CIF: 100ips 352 x 288 pixel
Állítható rögzítési képs� r� ség Frame: 25, 12, 6 , 3 IPS / CIF: 100, 50, 25, 12 IPS
Képmin� ség legjobb, jó, normál, alap
Háttértároló IDE típus, ATA66 – egy háttértároló támogatása max.400GB
HDD gyorsformázás 250GB-os tároló kevesebb, mint 2 másodperc alatt
Rögzítési módok kézi, id� zítéses, mozgás által indított, riasztás által indított
Vízjel igen
Él� képes megjelenítés 100 kép/ másodperc
Hang ki-, bemenet 1 hang be, 1 hang ki (mono)
Mozgásérzékelési terület 16 x 12 területegység kameránként
Mozgásérzékelés érzékenységi
szintje

4 paraméter beállításának lehet� sége a téves riasztások elkerülésére

Pre-alarm funkció igen (8MB)
USB felület USB1.1/2.0 meghajtó támogatása nincs 
Kimentési eszköz hálózati kimentés
Hálózaton küldött tömörítési form. Motion JPEG
Ethernet 10/100 Base-T,  távvezérlés és él� képes megtekintést támogatása
Web-felület saját program és IE böngész�
Távoli értesítés riasztáskor képek küldése e-mailben és feltöltése FTP oldalra
Hálózati protokoll TCP/IP, PPPoE, DHCP és DDNS
PTZ vezérlés PELCO-D protokoll támogatása
Léptetési id� állítható
Alarm ki-/bemenet 4 bemenet, 1 kimenet
ZOOM 2x digitális
Billenty� zár Igen
Videójel hiány észlelése Igen
Kamera azonosító maximum 6 karakter
Képbeállítás Telítettség/szín/kontraszt/fényer�
Dátum kijelzési formátum ÉÉ/HH/NN, NN/HH/ÉÉ, HH/NN/ÉÉ, és KI
Tápellátás 19V DC
Fogyasztás <42W
M� ködési h� mérséklet 10ºC ~ 40ºC
Méretek [mm] 375 (szél.)x 61 (mag.) x 281 (mély.) 343(szél.) x 59(mag.) x 223(mély.)
Rendszer újraéledés (Watch Dog) Automatikusan történik áramkimaradás után
Opciós eszközök VGA kimeneti kártya (VGA01)
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1.4 Elüls�  panel

Jelz�  LED-ek

� HDD: háttértároló olvas és/vagy rögzít
� HDD FULL: háttértároló megtelt
� ALARM: riasztáskor
� TIMER: ha az id� zítéses rögzítés be van kapcsolva
� PLAY: visszajátszási üzemmód közben
� REC: rögzítési mód közben

MENU
Nyomja meg a MENU gombot, hogy belépjen a f�  menübe

ENTER/SET
Nyomja meg az ENTER gombot a meger� sítéshez
Nyomja meg a SET gombot, hogy megváltoztassa a csatorna kijelzett pozícióját
Használja a nyilakat a változtatni kívánt csatorna kiválasztásához
Használja a nyilakat a kiválasztott csatorna megjelenítéséhez
Nyomja meg az ENTER gombot a meger� sítéshez

SEARCH
Nyomja meg a SEARCH gombot, hogy belépjen a keresési módba

SLOW
Visszajátszási módban használja a SLOW gombot a visszajátszás lassítására

ZOOM
Él� kép megtekintési módban használja a ZOOM gombot a kiválasztott kép felnagyítására

 / „ -”

Nyomja meg a  gombot a 4-csatornás megjelenítési módhoz
Használja a ’-’ gombot a beállítások értékeinek megváltoztatásához

SEQ / „ +”
Nyomja meg a SEQ gombot, hogy aktiválja a léptetett megjelenítést, illetve nyomja meg
ismételten, hogy kilépjen ebb� l a módból.
Használja a „+” gombot a beállítás értékeinek megváltoztatásához

POWER
Nyomja meg a POWER gombot a DVR ki/be kapcsolásához (abban az esetben, ha a DRV
rögzítési üzemmódban van, akkor állítsa le minden esetben, miel� tt kikapcsolná a DVR-t)

CH1 / CH2 / CH3 / CH4
Nyomja meg az 1,2,3,4 gombokat a csatornák kiválasztásához

REC
Nyomja meg a REC gombot a manuális rögzítés aktiválásához

PLAY
Nyomja meg a PLAY gombot a rögzített fájlok visszajátszásához
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� � � �  gombok
Használja a � � � �  gombok a kurzor le/föl/jobbra/balra mozgatásához

Visszajátszási üzemmódban nyomja meg a  gombot a visszajátszás szüneteltetéséhez

Visszajátszási üzemmódban nyomja meg a gombot a visszajátszás leállítására

Visszajátszási üzemmódban nyomja meg a  gombot a gyors visszatekeréshez

Visszajátszási üzemmódban nyomja meg a gombot a gyors el� retekeréshez

Nyomja meg ezt a két gombot, hogy kiválassza az él� -, vagy visszajátszott hangot a
rendelkezésre álló audió forrásból

Nyomja meg ezt a két gombot egyszerre, hogy belépjen a PTZ vezérlésbe, illetve az abból
való kilépéshez.
Közelítés (TELE): „+” gomb
Nyitás (WIDE): „-” gomb
PTZ vezérlés: � � � �  gombok

PAL/NTSC v� lt� s
Nyomja meg a POWER gombot a DVR elüls�  paneljén a kikapcsoláshoz, majd tartsa
nyomva a �  gombot és nyomja meg a POWER gombot PAL rendszerre váltáshoz.
(Tartsa nyomva ezeket a gombokat mindaddig, amíg a képerny� n megjelenik a DVR képe.)

Nyomja meg a POWER gombot a DVR elüls�  paneljén a kikapcsoláshoz, majd tartsa
nyomva a �  gombot és nyomja meg a POWER gombot az NTSC rendszerre váltáshoz.
(Tartsa nyomva ezeket a gombokat mindaddig, amíg a képerny� n megjelenik a DVR képe.)

Billenty� z� r
Nyomja meg a NEMU + ENTER gombokat a DVR front paneljén a billenty� zár
bekapcsolásához és más felhasználó néven történ�  belépéshez
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1.5 H� tsó panel

1. 75 ohm/HI – Hurkolt kimenet alkalmazása esetén kapcsoljon a HI-re, ellenkez�  esetben a 75
ohm-ra.

2. INPUT: Videó bemenet (1-4 csatorna): csatlakozás a képforráshoz, mint például kamera. 
LOOP: Hurkolt videó kimenet (1-4 csatorna)

3. Monitor – csatlakozás a f�  monitorhoz
4. CALL monitor – csatlakoztassa a CALL monitort. Alapesetben a csatornák léptetett képét

mutatja, de riasztáskor a a riasztott csatorna képe kerül megjelenítésre a beállított ideig.
5. Audió bemenet – hangforrás csatlakoztatása, például olyan kamera, ami audió funkcióval van

ellátva. Rögzítési funkció bekapcsolásakor az audió bemenet is rögzítésre kerül.
6. Audió kimenet 1x – monitor vagy hangszóró csatlakoztatása. 1db mono audió kimenettel

ugyanarról a hangforrásról
7.  D/V csatlakozó – VGA01 kártya csatlakoztatása
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8. Küls�  I/O port – Riasztási be és kimenetek, RS-232 és RS-485 be/kimenetek küls�  eszköz
csatlakoztatásához. Küls�  eszköz vezérlése vagy távvezérlés küls�  eszközön keresztül
(riasztási bemenet, küls�  riasztás, PTZ kamera)

9. LAN – Csatlakozási pont helyi hálózathoz, internethez
10. LINK/ACT LED – Csatlakozási pont helyi hálózathoz, internethez
11. Tápcsatlakozó – küls�  tápegység csatlakoztatása

2. Kezdeti l� p� sek

2.1 Csatlakoz� si v� zlat

Csatlakoztassa az összes eszközt a megfigyel�  rendszerhez.

1. HDD telepítése: A HDD-t telepíteni kell, miel� tt bekapcsolja a DVR-t (1. Melléklet)
2. Kamerák csatlakoztatása (1.5 fejezet)

Megjegyz� s: gy� z� djön meg róla, hogy a kamer� k videó-, � s t� pk� belei megfelel� en csatlakoztatva
vannak miel� tt a DVR-t bekapcsoln� , egy� bk� nt nem k� pes automatikusan felismerni az NTSC/PAL
rendszereket.

3. Monitorok csatlakoztatása (1.5 fejezet)
4. Küls�  eszközök csatlakoztatása (2. Melléklet)
5. A tápegységet el� ször csatlakoztassa a DVR-hez és hálózati tápkábelhez, majd

csatlakoztassa az er� sáramú hálózathoz. A készenléti LED piros fénnyel fog világítani.
Nyomja meg a POWER gombot. A LED pirosan fog világítani. 10-15 másodpercig fog tartani
a rendszerbetöltés.

6. Állítsa be a DVR-en a dátumot és az id� pontot; ne v� ltoztassa meg a dátumot és id� t,
miután a rögzítési funkciót aktiválta, mert a fájlok átrendez� dnek és a rögzített állományok
id�  szerinti listázása nem lesz lehetséges.

Megjegyz� s: abban az esetben, ha a be� llít� sokat m� gis megv� ltoztatn�  v� letlenül a rögzít� si funkció
aktiv� l� sa ut� n, akkor aj� nlott a HDD teljes törl� se � s a rögzít� s újrakezd� se.
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3. Alap m� ködtet� s

3.1 Rögzít� s

A DVS három rögzítési módot kínál; manuális, esemény vezérelt és id� zítéses rögzítés. 
Áramkimaradás esetén a rögzített fájlok el lesznek tárolva a HDD-n, a tápellátás

helyreállása esetén a DVS visszatér az eredeti rögzítési üzemmódba.

1. Manuális rögzítés (folyamatos rögzítés) :

A rögzítést kézi indítással kezdheti a REC gomb megnyomásával. A következ�  jel:  jelenik
meg a rögzítésre kerül�  kamerák képén

2. Eseményvezérelt rögzítés (mozgás és küls�  riasztás által kiváltott) :

Ha ez a funkció aktív, a rögzítést mozgás vagy küls�  riasztás fogja kiváltani. A “ ” és “ ” jel
jelenik meg a riasztást kiváltó kamera képén.

3. Id� zítéses rögzítés:
A rögzítés kezdete az id� zít�  beállításától függ. . a “TIMER RECORD” jel fogja mutatni ezt az
üzemmódot.

A rögzített fájlnak legalább 8192 képet kell tartalmaznia ahhoz, hogy a visszajátszás
megfelel� en történjen, ellenkez�  esetben a lejátszás leállhat. Pl.: ha a sebesség (IPS) 25-re van
állítva, akkor a rögzítési id� nek legalább 328 másodpercnek kell lenni (8192 kép/ 25IPS) a
megfelel�  visszajátszás érdekében.

A rögzítés alatt NE MÓDOSÍTSA a dátumot vagy az id� t a DVR-en! Mert a rögzített fájlok
átrendez� dnek és a rögzített állományok id�  szerinti listázása nem lesz lehetséges.

Megjegyz� s: abban az esetben, ha a be� llít� sokat m� gis megv� ltoztatn�  v� letlenül a rögzít� si funkció
aktiv� l� sa ut� n, akkor aj� nlott a HDD teljes törl� se � s a rögzít� s újrakezd� se!

Felülírási üzemmód
Ha ez a mód be van kapcsolva, akkor az „-OW-„ felirat lesz látható, a rendszerid� ,

rendelkezésre álló HDD kapacitás, rögzítési ikon és csatorna azonosító nélkül. Abban az esetben,
ha a háttértároló megtelt felülírási módban az el� z� leg rögzített fájlok további figyelmeztetés nélkül
felülíródnak. A DVR 8GB-nyi adatot fog törölni a legrégebbi fájlokból az újak részére.
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3.2 Visszaj� tsz� s

Nyomja meg a  “ PLAY ” gombot, a DVR le fogja játszani a legutóbb rögzített videót. 

1. Gyors el� re (F.F. ) & Gyors vissza (F.R.):

Gyorsíthatja a lejátszás, illetve visszatekerés sebességét.
� Nyomja meg a  ” � �  ” nyilat egyszer, hogy 4X-es sebességet kapjon. Nyomja meg kétszer,

hogy 8Xos sebességet kapjon. Maximum sebesség 32Xes lehet.
� Nyomja meg a ” � �  ” nyilat egyszer, hogy 4X-es sebességet kapjon a visszatekerésnél,

kétszer, hogy 8X-os sebességet kapjon. Maximum sebesség itt is 32X-es lehetséges.
� A rögzített kép méretének típusa (FRAME vagy CIF) szintén kijelzésre kerül a képerny� n

2. Szünet / K� pgörget� s (Pause):

Nyomja meg a  “  ” gombot az aktuális videó lejátszásának szüneteltetéséhez, a kép
kimerevítéséhez.
� Nyomja meg a ” � � ” nyilat egyszer, hogy el� re ugorjon egy képkockával.
� Nyomja meg a ” � �  ” nyilat egyszer, hogy visszalépjen egy képkockával.

3. STOP:

Nyomja meg a “  ” gombot, ekkor minden esetben visszatér él� képes üzemmódba.

4. Csatorn� k megjelenít� se:

� Kijelzési üzemmód:

Nyomja meg a”MODE”  gombot, a csatornák megjelenítési módjai közötti váltáshoz.
� Teljes képerny� s megjelenítés:

Használja a “+” vagy “-” gombokat a teljes képerny� s megtekintéséhez.
� Csatorna megjelenítési helyének változtatása:

Nyomja meg a  “SHIFT” + “SET ”gombokat
Használja a � � � �  nyilakat a csatorna kiválasztásához, amelyiket szeretné megváltoztatni
Használja a “+” vagy “-” gombokat, a csatorna kiválasztására, amelyiket szeretné a képerny� re
tenni.
Nyomja meg az  “ENTER” gombot meger� sítésként, ha befejezte.

5. Lassított lej� tsz� s:

Nyomja meg a SLOW gombot egyszer az 1/4-es sebesség�  lejátszáshoz

6. Hang

Nyomja meg a gombokat a rögzített vagy él� csatornás hang
kiválasztásához. Az alábbi 4 opció lehetséges:

* AUDIO 1 (L) – él�  hangcsatorna
* AUDIO 1 (P) – rögzített hangcsatorna
* AUDIO OFF
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4. R� szletes menü konfigur� ció

4.1 Menü � bra
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4.2 Rögzít� s (RECORD)

Nyomja meg a MENÜ gombot, hogy belépjen a F�  menübe. Alapként beállított jelszó: 0000. Üsse
be ezt a jelszót és kattintson az ENTER gombra. (a jelszót tetszés szerint megváltoztathatja, ehhez
tekintse át a 4.11 fejezetet).

Mozgassa a kurzort a RECORD-ra (rögzítés), és nyomja meg az ENTER gombot. Az alábbiak
fognak megjelenni a képerny� n.

Az egyes menüpontok beállításkor használja az alábbi gombokat:

� � � � : kurzor mozgatása.
“+ ,-” a szám kiválasztásához.
“ ENTER “ belépés az almenübe / kiválasztás bevitele
“ MENU “ OSD menü változtatások bevitele / OSD menüb� l való kilépés

Mozgassa a kurzort a RECORD menüpontra és nyomja meg az ENTER gombot. A képerny� n az
alábbi opciókat fogja látni:

RÖGZÍTÉS
MANUÁLIS RÖGZÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSE
ESEMÉNY RÖGZÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSE
ID� ZÍTÉSES RÖGZÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSE
FELÜLÍRÁS
KÉPMÉRET
RÖGZÍTÉSI MIN� SÉG
MANUÁLIS RÖGZÍTÉS IPS
ESEMÉNY RÖGZÍTÉS IPS
ID� ZÍTÉSES RÖGZÍTÉS IPS
TELJES MEGOSZTÁS IPS

1. MANUÁLIS RÖGZÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSE:
Manuális rögzítési funkció leállítása/indítása

2. ESEMÉNY RÖGZÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSE:
Esemény vezérelt rögzítés indítása/leállítása. Ha ez e funkció aktív, akkor a rögzítést mozgás
vagy küls�  riasztás indítja be.

3. ID� ZÍTÉSES RÖGZÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSE:
Id� zített rögzítés engedélyezése/tiltása

4. FELÜLÍRÁS:
Felülírás engedélyezése/tiltása.
Engedélyezés esetén (O/W üzemmód) amikor a HDD már nincs üres hely, a legrégebbi
felvételek automatikusan felülíródnak.
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5. KÉPMERET:
Kett�  rögzítési képméret lehetséges: Frame(720*576), CIF(352*240). A képméret
megváltoztatására rögzítés alatt nincs lehet� ség.

6. RÖGZÍTÉSI MIN� SÉG:
Négy beállítási lehet� ség van: BEST(legjobb), HIGH(jó), NORMAL(normál) & BASIC(alap)

7. MANUÁLIS RÖGZÍTÉS képs� r� sége:
A rögzítést a REC gomb megnyomásával indíthatja.
PAL: FRAME: 25. 12, 6, 3

CIF: 100, 50, 25, 12

8. ESEMÉNY VEZÉRELT  RÖGZÍTÉS képs� r� sége:
A rögzítést esemény fogja beindítani (riasztás és mozgásérzékelés). Válassza a
kép/másodpercet az EVENT RECORD-nál. A következ�  opciók lehetségesek:
PAL: FRAME: 25. 12, 6, 3

CIF: 100, 50, 25, 12

9. ID� ZÍTÉSES RÖGZÍTÉS képs� r� sége:
A rögzítést id� zítéssel lehet aktiválni.
PAL: FRAME: 25. 12, 6, 3

CIF: 100, 50, 25, 12

10. Rögzítési képs� r� ség elosztása:
Két képs� r� ség elosztás lehetséges:
- FIX: azonos képs� r� ség minden csatornára
csatornánkénti képs� r� ség = RÖGZÍTÉSI képs� r� ség / 4 csatorna
- CSOPORTOS: 
csatornánkénti képs� r� ség = RÖGZÍTÉSI képs� r� ség / rögzítés alatt álló csatornák száma

4.3 Id� zít� s (TIMER)

Mozgassa a kurzort a TIMER menüpontra, és nyomjon ENTER-t.
A képerny� n az alábbi opciókat fogja látni

1. DÁTUM
Válassza ki a hét napját vagy napjait (SUN/MON/TUE/ WED/
THU/ FRI/ SAT/ MON–FRI / SAT-SUN / DAILY/OFF)
amelyeken szeretné, hogy a DVS automatikusan rögzítsen.
• A kívánt napokat a „+,-„ gombok segítségével tudja beállítani.
• Ha szeretné az id� zített rögzítést úgy beállítani, hogy éjszaka
rögzítsen, akkor kövesse az utasításokat: ha például minden héten vasárnap 23:00-tól hétf�
00:20-ig szeretne rögzíteni, akkor  a SUN 23:00 00:20 értékeket állítsa be.
• Amennyiben az id� intervallum nagyobb, mint 24 óra, akkor 24 órás intervallumokra kell osztani
az id� szakot. Pl. vasárnap 08:00-tól hétf�  15:00-ig szeretne rögzíteni, akkor a SUN 08:00 00:00
és a MON 00:00 15:00 értékeket állítsa be

2. START ÓÓ / PP:
Válassza ki a rögzítés kezdeti idejét.

3. BEFEJEZÉS ÓÓ / PP:
Válassza ki a rögzítés befejezési id� pontját.
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4.4 D� tum (DATE)

Mozgassa a kurzort a DATE menüpontra és nyomjon ENTER-t. A képerny� n az alábbi opciókat
fogja látni.

1. Dátum: állítsa be a helyes id� t (ÉÉ/HH/NN/ÓÓ/PP/MM)
2. Formátum: Három dátum-formátum lehetséges: É/H/N, H/N/É, N/H/É
3. Téli-nyári id� számítás funkció: adja meg az id� tartamot, ha szeretné a funkciót bekapcsolni

(ki/be). A funkció id� beállítását manuálisan lehet elvégezni. Lépjen be ebbe a módba el� ször,
majd állítsa be a kezd� , majd befejez�  id� pontot.

Megjegyzés: az illusztrált beállítások a következ� t jelentik: az üzemmódban beállított id� tartam
alatt (március negyedik vasárnapjától kezdve október negyedik vasárnapjáig) a DVR rendszer ide-
jéhez hozzáadódik egy plusz óra.

4.5 Speci� lis (ADVANCE)

Mozgassa a kurzort az ADVANCE menüpontra és nyomja meg az ENTER-t. A képerny� n az alábbi
opciókat fogja látni.

SPECIÁLIS
KAMERA
MOZGÁSÉRZÉKELÉS
RIASZTÁS
TÁVIRÁNYÍTÁS
RENDSZER
HÁLÓZAT
KIMENTÉS
HDD INFORMÁCIÓ
ESEMÉNYNAPLÓ
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4.5.1 Kamera (CAMERA)

Mozgassa a kurzort az CAMERA menüpontra és nyomja meg az ENTER-t. A képerny� n az alábbi
opciókat fogja látni:

1. ELNEVEZÉS (TITLE):
Válassza ki a megváltoztatni kívánt kamera elnevezését, majd nyomjon ENTER-t, hogy belépjen
a beállításokhoz. Nevezze el mindegyik csatornát (maximum 6 karakter). Alap beállításként a
csatornaszám látható.

2. Fényer�  / Kontraszt / Színtelítettség / Színárnyalat (BRIG/CONT/SATU/HUE):
Végezze el ezeket a beállításokat csatornánként. 
Szintek 0-255 között. Alapérték: 128.

3. KITAKARÁS (COV):
A „YES” érték beállítása esetén a kamera képe:
- nem jelenik meg az él�  képen
- felvétel esetén rögzítésre kerül (ha a REC paraméter engedélyezve van)
- visszajátszás esetén megtekinthet�

4. RÖGZÍTÉS (REC):
Az adott kamera képe kizárható a rögzítésb� l

4.5.2 Mozg� s� rz� kel� s (DETECTION)

Mozgassa a kurzort az DETECTION menüpontra és nyomja meg az ENTER-t. A képerny� n az
alábbi opciókat fogja látni
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4.5.2.1 Mozg� s� rz� kel� s be� llít� sa (DETECTION SETUP)

a) AZONOSÍTÓ (TITLE):
Csatorna azonosító megjelenítése

b) ÉRZÉKELÉS (DET):
Állítsa “ON”-ra, hogy aktiválja a mozgásérzékelési funkciót az adott csatornán.
Állítsa “OFF”-ra, hogy kikapcsolja a mozgásérzékelési funkciót az adott csatornán

c) TERÜLET (AREA):
Nyomja meg az ENTER-t, hogy beállítsa az érzékelt területet. Ennél a funkciónál
alapértelmezettként NEM ÉRZÉKEL van beállítva a teljes területre. A rózsaszín négyzetek az

Kattintson az “ENTER”-re a kezdeti
terület kiválasztásához.

Használja a �  �  gombokat a soron
belüli területek hozzáadásához.

Használja a  �  �  gombokat  további
sorok hozzáadásához. A kijelölt
terület rögzítéséhez nyomjon
ENTER-t.

Több területet is beállíthat, úgy hogy
minden egyedi terület kijelölése végén
nyomjon egy ENTER-t, majd a �  �  �
�  gombok segítségével a következ�
terület széléhez pozicionálja a kurzort.

Nyomja meg a „-„gombot hogy a teljes
területet megfigyelés alá helyezze

Nyomja meg a „+” gombot, hogy a
teljes területen megszüntesse a
megfigyelést

�  �  �  �  nyilakkal tud navigálni a célterületek között
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d) ÉRZÉKENYSÉGI SZINT (LS, Level Sensitivity):
Két kép összehasonlításával képes a rendszer a mozgásérzékelési funkcióra. Alacsonyabb
szám nagyobb érzékenységet jelent. A legnagyobb érzékenység beállítási értéke:0, a legkisebb
érzékenységé:15, az alapérték:6.

e) TÉRBELI ÉRZÉKENYSÉG (SS, Spatial Sensitivity):
Állítsa be a mozgásérzékel�  mez� k  számát (1-99 mez� ). A legérzékenyebb beállítás:0, a
legkisebb érzékenység :15, az alapbeállítás:2

Megjegyz� s: a t� rbeli � rz� kenys� g alapbe� llít� sa 2, ez azt jelenti, hogy 2 r� csban, egy id� ben tört� n�
aktivit� s eset� n a rendszer riaszt� st ad. Ért� ke nem lehet nagyobb, mint a be� llított c� lmez� k sz� ma.

f) ID� BELI ÉRZÉKENYSÉG (TS, Temporal Sensitivity):
A rendszer beindítja a mozgásérzékelési funkciót, ha a mez� k a beállított id� nél hosszabb ideig
van megsértve. A legmagasabb beállítási érték: 00, a legalacsonyabb pedig 15. Alapérték: 02

g) REFERENCIA SZÁM (RE, FERENCE):
Állítsa be a referencia kép számát, amelyikkel az aktuális képet hasonlítja össze (0-61).
Például: a 10 érték azt jelenti, hogy a tizedik képpel hasonlítja össze az aktuálisat. A magasabb
érték növelni fogja az érzékenységet. Alapérték: 10.

h) RIASZTÁS (ALARM)
Válassza ki riasztási polaritáshoz válassza: LOW(alacsony)/OFF(ki)/HIGH(magas). Az
alapérték:OFF. Alapként beállított érték : LOW (alacsony)

4.5.2.2 Mozg� s� rz� kel� s id� zít� j� nek be� llít� sa (DETECTION TIMER)

Állítsa be a dátumot, kezdeti és befejezési id� t

4.5.3 Kijelz� s (DISPLAY)

Mozgassa a kurzort az DISPLAY
menüpontra és nyomja meg az
ENTER-t. A képerny� n az alábbi
opciókat fogja látni
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1. TITLE DISPLAY – AZONOSÍTÓ KIJELZÉS
2. DATE DISPLAY – DÁTUM KIJELZÉS:

ON / OFF (BE/KI)
3. HDD INFO – HÁTTÉRTÁROLÓ ADATOK:

 A bels�  HDD információinak megjelenítés: ON / OFF (BE/KI)
4. LOSS SCREEN – VIDEÓJEL HIÁNY:

A képerny�  színe videójel hiány esetén: kék/fekete
5. PLAYBACK INFO – LEJÁTSZÁSI ADATOK:

Állítsa be a lejátszási adatok elhelyezését a képerny� n: CERNER (közép) NORMAL (bal alsó
sarok) 

6. DWELL DURATION (SEC) – LÉPTETÉSI ID� TARTAM (másodperc):
Állítsa be a léptetési id� t a CALL MONITOR kimenethez (2, 4, 8, 16 másodperc)

7. DE-INTERLACE – funkció ki-, és bekapcsolása
8. MONITOR OUT – Videó kimeneti eszköz választása (f�  monitor/ VGA kimenet [opciós eszköz])
9. OSD – megjelenített OSD felírat színe
10.WATERMARK -Vízjel – Kliens programon keresztül történ�  lejátszáskor, ha a fájlokon

módosítást végeztek, akkor a kép átvált világos vörösre és a visszajátszás is szünetelni fog. 
Megjegyz� s: ez a funkció � llandóan m� köd� sben van � s nem kapcsolható.

4.5.4 Riaszt� s (ALERT)

Mozgassa a kurzort az ALERT menüpontra és nyomjon ENTER-t. A képerny� n az alábbi opciókat
fogja látni

1. EXT. ALERT – KÜLS�  RIASZTÁS:
ON / OFF (BE/KI) állítsa az ON-ra – küls�  riasztási jel jelzéséhez.

2. INT. BUZZER – BELS�  RIASZTÁS:
A z összes bels�  riasztást kiváltó esemény hangjelzése ki vagy bekapcsolható: ON/OFF (be/ki)

3. KEY BUZZER – BILLENTY� ZET hangjelzése:
ON / OFF (BE/KI)

4. VLOSS BUZZER – VIDEÓJEL HIÁNY jelzése:
ON / OFF (BE/KI)

5. MOTION BUZZER – VIDEÓ MOZGÁSÉRZÉKEL�  jelzése:
ON / OFF (BE/KI)

6. ALARM BUZZER – Bels�  riasztási hangjelzés:
ON / OFF (BE/KI)

7. HDD FULL BUZZER – HÁTTERTÁROLÓ TELE jelzése:
ON / OFF (BE/KI)

8. HDD NEARLY FULL BUZZER (GB) – HÁTTÉRTÁROLÓ MAJDNEM TELE: Ha a jelzés be van
kapcsolva, akkor figyelmeztetés történik abban az esetben, ha a HDD kapacitása XXX GB-ra
csökken.
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9. ALARM DURATION (SEC) – RIASZTÁSI ID� TARTAM (másodperc):
Kattintson az  “ENTER”-re vagy “+” vagy “-” gombok használatával állítsa be a riasztás
id� tartamát (5, 10, 20, 40 másodperc).

10. PRE ALARM – RIASZTÁS EL� TTI ESEMÉNY: Kapcsolja be a funkciót (8MB), abban az
esetben, ha az eseményvezérelt funkció is aktív, a rögzít�  8MB-nyi anyagot fog rögzíteni az
esemény el� tt.

4.5.5 T� vvez� rl� s (REMOTE)

Mozgassa a kurzort az REMOTE menüpontra és nyomja meg az ENTER-t. A képerny� n az alábbi
opciókat fogja látni

1. TITLE – AZONOSÍTÓ:
Kamerák azonosítója egyenként.

2. DEVICE – ESZKÖZ:
Válassza ezt a menüpontot a normál, illetve PTZ kamera vezérléséhez csatornánként.

3. ID – AZONOSÍTÓ BEÁLLÍTÁSA:
Állítsa be az azonosító számát ugyanúgy, mint a többi eszköz azonosítóját (0 ~ 255)

4. PROTOCOL – PROTOKOLL:
NORMAL / PELCO-D protokoll.

5. RATE – SEBESSÉG:
Állítsa be az átviteli sebességet csatornánként  (2400, 9600, 19200, 57600).

4.5.6 Rendszer (SYSTEM)

Mozgassa a kurzort az SYSTEM menüpontra és nyomja meg az  “ENTER”-t. A képerny� n az
alábbi opciókat fogja látni
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1. SERIAL TYPE – SOROS PORT típusa:
Nyomja meg az “ENTER”-t vagy használja a “+” “-” gombokat a DVS vezérl�  soros port
típusának beállításához (RS-485,RS-232).

2. BAUD RATE – ÁTVITELI SEBESSÉG:
Nyomja meg az “ENTER”-t vagy használja a “+” “-” gombokat a DVS átviteli sebességének
beállításához. (2400, 9600, 19200, 57600).

3. HOST ID – RENDSZER AZONOSÍTÓ:
Nyomja meg az “ENTER”-t vagy használja a “+” “-” gombokat a DVS azonosítójának
beállításához
(0 ~ 255).

4. PASSWORD – JELSZÓ:
Nyomja meg az “ENTER”-t vagy használja a “+” “-” gombokat a DVS hozzáféréséhez szükséges
jelszó beállítására.

5. RESET DEFAULT – ALAPÉRTÉK VISSZAÁLLÍTÁSA
Nyomja meg az “ENTER”-t és válassza a YES-t az gyári beállítások visszatöltéséhez vagy a
NO-t a kilépéshez (változtatás nélkül)

6. CLEAR HDD – HÁTTÉRTÁROLÓ TÖRLÉSE:
Nyomja meg az “ENTER”-t és válassza a YES-t a formatáláshoz, vagy a NO-t a kilépéshez
Ebben a menüpontban a „+”, “-” jelek segítségével kiválaszthatja a háttértárolót, amelyiket
formatálni szeretné. (bels�  MASTE vagy SLAVE HDD vagy küls�  lemeztároló)

7. UPGRADE – FRISSÍTÉS: (csak CPD 502 eset� n)
A frissítés csak a Kliens programon keresztül végezhet�  el.

8. AUTO KEYLOCK – AUTOMATIKUS BILLENTY� ZÁR BEKAPCSOLÁS: (soha, 10, 30, 60 perc)
9. Nyelv: Nyomja meg az ENTER-t és válassza ki az OSD nyelvezetét.
10.VERSION – VERZIÓ: A program verziószáma.
11.VIDEO FORMAT – VIDEÓ FROMÁTUM: A DVS videó formátuma

4.5.7 H� lózat (NETWORK)

Mozgassa a kurzort az NETWORK menüpontra és nyomja meg az ENTER-t. A képerny� n az
alábbi opciókat fogja látni

1. Hálózat típusa Statikus (STATIC): Válassza ki a hálózat típusát – NETWORK TYPE, és
használja a +/- gombokat hogy a hálózat típusát statikusra állítsa, majd nyomja meg az
ENTER gombot, hogy belépjen a hálózati almenüpontba. Ebben a pontban használja a +/-
gombokat az összes érték beállításához. Tekintse meg az alábbi ábrát:
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2. Hálózat típusa (DHCP): Ennek a DHCP funkciónak olyan ROUTER vagy kábel modem
hálózati támogatással kell rendelkeznie, ami DHCP támogatással rendelkezik. A részletesebb
DHCP leírásért tekintse át a Kliens Program részt.

3. Hálózat típusa (PPPoE): Ennek a PPPoE funkciónak rendelkeznie kell felhasználó-névvel és
jelszóval, amit a helyi internet szolgáltató ad meg. A részletesebb leírásért tekintse át a Kliens
Program részt.

Megjegyz� s: A DHCP � s PPPoE h� lózati típusoknak DDNS szolg� ltat� st kell alkalmazniuk ahhoz, hogy
rendszergazda nevet kapjon, ami megfelel a dinamikus IP címnek.

4.5.8 HDD inform� ció (HDD INFO)

E menüpont alatt információt kaphat a csatlakoztatott
merevlemezekr� l.

4.5.9 Esem� nynapló (EVENT LOG)

Ebben a listában az összes eseményt megtekintheti (esemény típusa, ideje, csatorna, videójel
hiány illetve bármilyen más eseménynek is itt nézhet utána). Válassza ki azt az eseménylistát, amit
meg szeretne tekinteni és nyomja meg az ENTER-t.

Az eseménynaplóban lehet� ség van az alábbi f�  eseménytípusok
közül választani:
1. VLOSS LIST Videójel hiány: az egyes csatornákon

bekövetkezett videójel kiesések id� pontjai
2. NET LIST Hálózat: a hálózati be és kijelentkezések id� pontjai
3. SYSTEM LOG: rendszerhibák esetén megjeleníti a hozzá tartozó

kódot
4. OTHERS A DVS egyéb naplózott eseményei: DVS ki/be

kapcsolásának id� pontjai, billenty� zár ki/be kapcsolásának
id� pontjai, alapértékek visszaállításának naplózása

5. CLEAR ALL – ÖSSZES TÖRLÉSE: Összes eseménylista törlése
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5. Egy� b funkciók

5.1 Keres� s (SEARCH)

Nyomja meg egyszerre a “SHIFT” + “SEARCH” gombokat az
elüls�  panelen, hogy belépjen a keresési módba. Ezután a
képerny� n a következ�  opciók lesznek láthatóak.

1. HDD NUM – HÁTTÉRTÁROLÓ SZÁMA:
Válassza ki a háttértároló azonosítóját

2. FULL LIST – TELJES LISTA:
Összes rögzített fájl listázása (RECORD / SYSTEM / ALARM /
MOTION / TIME).

3. RECORD LIST – RÖGZÍTÉSI LISTA:
Keresés a manuálisan indított rögzítések listájában

4. SYSTEM LIST – RENDSZER LISTA:
Keresés a rendszer által rögzített fájlok listájában
Megjegyzés: folyamatos rögzítés esetén a DVS rögzít�  60 percenként új fáljt hoz létre.

5. ALARM LIST – RIASZTÁSI LISTA:
Keresés a riasztás által elindított rögzítések listájában.

6. MOTION LIST – MOZGÁSÉRZÉKELÉS LISTA:
Keresés a videó mozgásérzékel�  által elindított rögzítések listájában.

7. EVENT SEARCH –ESEMÉNY LISTA: Keresés indítása megadott id� periódusra tekintve
(ÉV/HÓNAP/NAP/ÓRA/PERC/MÁSODPERC/CSATORNA). Összes mozgás által indított
rögzített videó kijelzése. A mozgásérzékel�  által rögzített fájlok visszatekintésekor a lejátszás
gyorsabban fog történni

8. TIME SEARCH – ID�  LISTA:
Keresés egy bizonyos id�  periódus szerint (év, hónap, nap, óra, perc, másodperc)

Megjegyz� s: mozgassa a kurzort a kív� nt f� jlra � s nyomja meg az ENTER-t a videó lej� tsz� s� hoz. Nyomja meg

a  gombot, hogy visszat� rjen az � l� k� pes megtekint� shez.

5.2 Billenty� z� r (KEY LOCK)

Billenty� zár bekapcsolása
Billenty� zár bekapcsolása: nyomja meg a MENU + ENTER gombokat a DVR elüls�  
paneljén a billenty� zár bekapcsolásához
Automatikus billenty� zár bekapcsolásáról részletesebb leírás a 4.5.6 fejezetben

Billenty� zár ki/bekapcsolása
A kikapcsoláshoz adja meg a kódot

Jelszó: részletesebb leírás a 4.5.6 fejezetben
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5.3 V� lt� s NTSC ÉS PAL rendszer között

1. Nyomja meg a POWER gombot a rendszer leállításához, majd nyomja meg a POWER + �
gombokat, hogy átváltson PAL rendszerre

2. Nyomja meg a POWER gombot a rendszer leállításához, majd nyomja meg a POWER + �
gombokat, hogy átváltson NTSC rendszerre

5.4 Szoftverfrissít� s

CPD 560 DVR-n� l a frissít� s saj� t programon keresztül v� gezhet�  el!

Megjegyz� s:
1. A frissít� si folyamat alatt a t� pell� t� snak folyamatosnak kell lenni!

2. Javasoljuk, hogy a frissít� si elj� r� st bízza a szakszervizre, mivel a helytelen módon v� grehajtott
folyamat sor� n a berendez� s tönkremehet � s a garanci� lis felt� telek is megsz� nnek!

5.5 Kliens program

5.5.1. A program telepít� se

(1) Helyezze a mellékelt CD-t a meghajtóba, automatikusan elkezdi a telepítést (Kliens
programot és ha még nincs a gépen JAVA programot)

(2) A számítógép automatikusan elindítja a setup.exe fájlt 

(3)A telepítés elvégzése után a következ�  ikon lesz látható az asztalon 

Megjegyz� s: A kliensprogram legújabb v� ltozat� nak beszerz� s� hez forduljon a disztribútorhoz vagy tekintse � t
az 5.6 Csatlakoz� s az alkalmaz� shoz IE böng� sz� n keresztül fejezetet.
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5.5.2. Szoftver üzemeltet� se

(1) Csatlakoztassa a DVR-t a számítógéphez RJ45 hálózati csatlakozón keresztül
(2) LAN beállítások: Alapértelmezett DVR IP címe a következ� : 192.168.1.10 az

alapértelmezett felhasználónév és jelszó: ’admin’. Állítsa a számítógép IP címét
192.168.1.XXX-re (1~255, kivéve 10 – annak érdekében, hogy a számítógép és a DVR
ugyanazon a DOMAIN néven legyen)

(3) Kattintson az ikonra kétszer a bejelentkez�  oldal megnyitásához. Írja be az IP címet
(192.168.1.10), felhasználó-nevet és a jelszót. Miután csatlakoztatta a DVR-t a LAN-
hoz, megváltoztathatja a DVR hálózati beállításait a Kliens program SYSTEM CONFIG
(Rendszerbeállítások) menüpontjában.

(4) Hálózat típusa ~ Statikus IP: Állítsa be a hálózati adatokat a DVR menüjében (4.5.7
fejezet) vagy a Kliens program  SYSTEM CONFIG (Rendszerbeállítások)
menüpontjában.
Hálózat típusa ~ Dinamikus IP (DHCP és PPPoE): Állítsa be a hálózati adatokat a
Kliens program  SYSTEM CONFIG (Rendszerbeállítások) menüpontjában. A részletes
leírásért nézze át a DHCP és PPPoE beállítások részt.

(5) A hálózati beállítások elvégzése után kattintson a program ikonjára kétszer, a
bejelentkezési oldal megnyitásához. Írja be a felhasználónevet és jelszót (admin), illetve
Statikus IP cím vagy rendszergazda név (dinamikus IP cím). Majd kattintson a zöld
gombra a csatlakozáshoz.

(6) Bejelentkez�  ablak ikonmagyarázata:

Címjegyzék: kattintson erre a gombra, ha egy új IP címet szeretne hozzáadni a
címjegyzékhez, illetve itt választhatja ki a már bejegyzett IP címek közül azt, amelyikhez
csatlakozni szeretne a Videó Web Server-en keresztül.
Keresés: ebben a funkcióban bejegyzett IP címek keresés lehetséges, illetve hálózati
beállítások módosításait is itt végezheti el

Lejátszó: kattintson erre a gombra, ha szeretné a számítógépére mentett fájlokat lejátszani.

Másolás: kattintson erre a gombra, ha szeretné az összes telepítési fájlt átmásolni egy
másik számítógépre. Így megtarthatja a Videó Web Serverre vonatkozó beállításokat a
következ�  telepítéskor

Program frissítése: nyomja meg ezt a gombot, hogy frissítse a DVR FIRMWARE-jét. A
rendelkezésre álló frissítési fájlokat el� ször mentse el a számítógépére minden esetben.  

Megjegyz� s: A bejelentkez� si oldalon kijelz� sre kerül a szoftver verziósz� ma is
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(7) Videó Web Server vezérl�  panelje

Vez� rl� panel - DVR

a Képátviteli sebesség másodpercenként (IPS)
b Adatátviteli sebesség
c Csatlakoztatás / szétkapcsolás
d Felbontás:

e Képmin� ség (jó, közepes, gyenge)
f Pillanatfelvétel: kattintson erre a gombra egy pillanatfelvétel készítéséhez, ami a megadott

könyvtárban elmentésre kerül.
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g Rögzítés: kattintson erre a gombra, a Videó Web Server elkezdi a rögzítést, kattintson rá
még egyszer, ha szeretné a rögzítést leállítani. A rögzített fájlok a számítógépen lesznek
elmentve. Egy fájl legfeljebb 18000 képet foglalhat magába. Abban az esetben, ha a fájl
kapacitása megtelt, az újonnan rögzített képek a következ�  fájlba kerülnek elmentésre.
Ezen túl, ha a HDD tárhelye kevesebb, mint 200MB a program abbahagyja a rögzítést.

h Rendszer konfiguráció: kattintson erre a gombra, hogy belépjen a Videó Web Server
konfigurációs oldalára.

i ONLINE felhasználók száma
j Csatornák teljes képerny� s megjelenítése (1-4)
k 4-es osztott képes megjelenítés
l Keresés
m Rögzítés
n Stop / gyors visszatekerés / gyors el� retekerés / szünet / lassított lejátszás / lejátszás
o +
p -
q Digitális zoom
r Beállítás : kattintson erre a gombra, hogy megváltoztassa a csatorna kijelzési pozíciót.

Használja a � � � �  gombokat a csatorna kiválasztására, amelyik pozícióját szeretné
megváltoztatni.
Használja a +/- gombokat a csatorna kiválasztására, amelyiket szeretné feltüntetni.
Nyomja meg az “ENTER” gombot a meger� sítéshez. 

s Léptetés: kattintson erre a gombra, ha szeretne belépni a léptetett megjelenítés funkcióba,
majd kattintson rá még egyszer, ha szeretne kilépni a funkcióból.

t Bevitel (ENTER)
u PTZ vezérlés Ki/be
Ha szeretné bekapcsolni a PTZ vezérlést, akkor válassza ki a PTZ eszközt és kattintson az OK-ra.
(nyomja meg az ESC gombot, ha szeretne kilépni a PTZ vezérlés programjából és visszatérni a
DVR vezérlés programjába.)

v Menü / fel / le / balra / jobbra
w Turbó be/ki: a menü vagy PTZ kamera vezérléségnek felgyorsítására, nyomja meg ezt a
gombot a TURBO funkció aktiválásához. A TURBO sebessége 10 szinten állítható (1-10). Például
abban az esetben, ha aktiválja a funkciót és az értéket 3-ra állítja, akkor a nyilak (le, föl, jobbra,
balra), vagy az egér egyszeri megnyomásával úgy fog m� ködni, mintha azt háromszor nyomta
volna meg.
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Vez� rl�  panel – PTZ

HOT POINT: A PTZ kamera vezérlése egy egér segítségével is lehetséges a képerny�
bizonyos pontjára való kattintással, ekkor a kamera ezt a pontot helyezi a kép közepére.

j El� re beállított pozíciók 1 ~ 16
k AUTO
l Ráközelítés/kinyitás (Tele/Wide)
m Közelre/távolra fókuszálás
n Maximum ráközelítés és kinyitás
o ENTER
p PTZ vezérlés be/ki:

Amikor bekapcsolja a PTZ vezérlést, válassza ki a PTZ eszközt, és kattintson az OK
gombra, hogy belépjen az alkalmazásba.

q Menü / fel / le / balra / jobbra
r Turbó:

Annak érdekében, hogy felgyorsítsa a menüpontok kiválasztását vagy a PTZ kamera
vezérlését, aktiválja a TURBÓ funkciót egy kattintással. A turbó lépések számának beállítása 1-10
között lehetséges. Például, ha háromra állítja, és rákattint egyszer a FEL gombra, az annyit jelent,
mintha háromszor kattintana rá normál üzemmódban.
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(8) Visszajátszás üzemeltetése

A. Lejátszás adatai: alábbi információk kijelzése: dátum, id� , felbontás, gyors el� re-, és
visszatekerés sebessége, illetve státusz és funkciók kijelzése mellett további adatok is
megjelenítésre kerülnek.

B. Id�  megjelenítési sáv: a lejátszás státuszát jeleníti meg.
C. Funkciók:

De-interlace: pillanatkép vibrálását csökkenti.
De-blocking: mozaik-videó jelenség megszüntetése.
OSD: szoftver futtatásakor OSD menü megjelenítése külön ablakban.
AVI konvertálás: teljes fájl konvertálása AVI formátumba
Beállítások: lépjen be a programba, nyissa meg a beállítások ablakot, ahol megadhatja a
mentési útvonalat, szövegszínt és státusz megjelenítésének színét.
Vízjel: kimentett videó fájlok hitelességének meger� sítéséhez
El� z�  fájl megnyitása: el� z� leg letöltött videó megnyitása
Következ�  fájl megnyitása: következ�  letöltött videó megnyitása 

D. Visszajátszást vezérl�  gombok: lejátszás (PLAY), stop, szünet (PAUSE), gyors visszatekerés
(FAST REWIND), gyors el� retekerés (FAST FORWARD)

E. Pillanatkép: Nyomja meg ezt a gombot, hogy pillanatképet készítsen a képerny� n aktuálisan
megjelen�  képkockáról. A kép a megadott elérési útba kerül elmentésre.

F. Lejátszó program bezárása

Egy videó fájl részletének másolásához jelölje meg az egér
jobb gombjával a kezdeti pozíciót (piros), majd kattintson
ismét a befejezési pozíció megjelöléséhez. Ezután nyomja
meg az egér jobboldali gombját az AVI konvertálás
indításához.
Megjegyz� s: visszaj� tsz� s szüneteltet� sekor opciók� nt

megnyomhatja a  gombot, hogy az el� z�  k� pkock� ra

ugorjon, vagy a  gombot, hogy a következ�  k� pkock� ra

ugorjon. Letöltött f� jlok visszaj� tsz� sakor nyomja meg a 
gombot azok hiteless� g� nek ellen� rz� s� re. Abban az esetben, ha a
letöltött videó f� jlokon valamilyen v� ltoztat� s tört� nt, a k� p � tv� lt
pirosra, � s a visszaj� tsz� s szünetelni fog.
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5.5.3. Speci� lis be� llít� sok

o Kattintson a rendszer konfiguráció “SYSTEM CONFIG ”  gombra, hogy belépjen a
beállítások menüpontba.

5.5.3.1 HÁLÓZAT (NETWORK)

Kattintson a Hálózati beállítások (Network)
menüpontra és válassza ki az IP cím típusát
(statikus, PPPOE, DHCP)

(1) Statikus IP: Írja be a Server IP címét,
GATEWAY-t, hálózati maszkot, Web
portot

(2) PPPoE: Írja be a felhasználónevet és
jelszót, amit a helyi internet
szolgáltatója adott. A PPPoE-nek is
szüksége lesz DDNS szolgáltató
alkalmazására a rendszergazda név
beszerzésére, ami megegyezik a
dinamikus IP címmel.

(3) DHCP: A routeres vagy
kábelmodemes hálózatnak
támogatnia kell ezt a funkciót. A
DHCP-nek is alkalmaznia kell DDNS
szolgáltatót, hogy rendszergazda
nevet kapjon, ami megegyezik a
dinamikus IP címmel.

Megjegyz� s: egyes DVR típusokat újra kell
indítani ahhoz, hogy IP címet kapjanak

(4) (4) Web Port: A DVR hozzáférhet�
hálózaton keresztül az alkalmazás
vagy böngész�  segítségével.
Általában a HTTP által használt TCP
port 80. Egyes esetekben azonban
érdemes megváltoztatni ezt az értéket
a flexibilitás és biztonság érdekében.
Érvényes értéket 80~9999 között
adhat meg.
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5.5.3.2 DDNS

DDNS szolgáltatás: egy olyan szolgáltatás,
ami a webcímeket átalakítja IP címekké

1. DDNS funkció engedélyezése. Írja be
a DDNS felhasználónevet és jelszót

2. Írja be a Host nevét a Domain mez� be
és válassza ki a DDNS rendszernevét
(System name). A beállítások
elvégzése után kattintson az APPLY
gombra a változtatások mentéséhez.

3. AUTO: DHCP hálózati csatlakozás
esetén egy AUTO jelöl�  négyzet is
megjelenik az ablakban, melyet
engedélyezve a rendszer
automatikusan meg fogja kapni a DNS adatokat.

DDNS alkalmaz� s� nak szeml� ltet� se

1. Keressen egy olyan weboldalt, amelyik DDNS szolgáltatást nyújt. Például:
http://www.dyndns.org

2. Létesítsen egy hozzáférést a DynDNS-hez
3. A hozzáférés elkészítése után kapni fog egy e-mailt meger� sítésként néhány perc

elteltével. Ahhoz, hogy a regisztráció teljes mértékben végreha, kövesse az ott megadott
utasításokat. 48 órán belül meg kell ezt tennie. Ha mégsem kapja meg az említett e-mailt
egy óra elteltével, akkor igényeljen jelszóváltást: http://www.dyndns.org/acount/resetpass

4. Írja be a felhasználónevet és jelszót, hogy belépjen a DyNDNS-be
5. Hozza létre a felhasználónevet: Login-> Account-> Add Host Services-> Add Dynamic DNS

Host-> Írja be és válassza ki a host nevet-> Kattintson az ’Add Host’ gombra.
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5.5.3.3 MAIL

1. Riasztás esetén a Videó Web Server
azonnal rögzíti a képeket (maximum 10
JPEG kép), és továbbítja a megadott
címekre.

2. Az adatokat lekérheti az e-mail
rendszerszolgáltatójától (SMTP) is.

3. Mozgásérzékelés következtében készült
képek küldésére több e-mail címet is
beállíthat a Riasztási e-mail címek
megváltoztatása (Modify alarm e-mail
addresses) opciónál.

4. Abban az esetben, ha a kiszolgáló
igényli, adja meg a felhasználó nevet és
jelszót.

5. Miután befejezte nyomja meg az APPLY
gombot a változtatások mentésére

Megjegyz� s: annak � rdek� ben,hogy e-mailt küldhessen riaszt� s eset� n, amit mozg� s� rz� kel� s v� ltott ki,
enged� lyezni kell ezt a funkciót a riaszt� si be� llít� sokn� l (Alarm setting). A teljes E-mailt írja be a MAIL FROM
sorba, annak � rdek� ben, hogy egyes SMTP-k ne blokkolj� k.

5.5.3.4 FTP

1. Riasztás és mozgásérzékelés
esetén a Videó Web Server a
képeket azonnal menti és feltölti a
megadott FTP oldalra

2. A funkció alkalmazásához
szükséges, hogy a Riasztási
beállításoknál engedélyezve legyen
az FTP feltöltés

3. A beállítások alkalmazásához
kattintson az „APPLY” gombra

Megjegyz� s: annak � rdek� ben, hogy a k� peket FTP oldalra feltölthesse, a funkciót enged� lyeznie kell el� ször a
riaszt� si be� llít� sokn� l (Alarm setting).
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5.5.3.5 DVR / kamera be� llít� sok

A csatornák beállításait egyenként el lehet
végezni
1. Válassza ki a kívánt csatornát. Nyomja

meg az EDIT gombot, hogy belépjen a
beállítások menübe.

2. Kamera elnevezés (TITLE): Írje be a
kívánt nevet (maximum 6 karakter)

3. Beállítások: fényer�  (BR), kontraszt (CT),
Színárnyalat (SU), telítettség (HU),
rögzítés (REC)

4. A beállítások elvégzése után nyomja meg
az OK gombot, majd az APPLY-t a
változtatások alkalmazásához

5.5.3.6 Eszközt� r (DEVICE))

1. Válassza ki a telepített küls�  eszköz
csatornáját

2. Eszköz típusa (DEVICE): válasszon egy
általános vagy egy PTZ kamerát

3. Azonosító szám (ID): állítsa be az értéket
(0~255 között) a PTZ kameránál

4. Protokoll (PROTOKOL): válassza a
NORMAL protokollt, ha Cpcam kamerát
és válassza a P-D protokollt ha Pelco-D
protokollos kamerát alkalmaz

5. Átviteli sebesség: állítsa be az értéket
kameránként (2400ként, 4800, 9600,
19200, 38400, 57600, 115200)

6. A beállítások elvégzése után kattintson az
OK gombra a változtatások mentéséhez

34 www.cpcamcctv.hu



5.5.3.7 Mozg� s� rz� kel� s (DETECTION)

1. Válassza ki a kívánt csatornát, ebben az ablakban beállíthatja a érzékelési területet, és az
érzékenységi szintet, miután rákattintott az EDIT gombra

2. Érzékenységi szintbeállítás: A négy
paraméter beállításával tudja ezt
elvégezni
LS: Két kép összehasonlításának
érzékenysége. Minél alacsonyabb ez az
érték, annál érzékenyebb.
SS: A képerny� n megjelen�  objektum
méretére vonatkozik. (négyzetterületek
száma). Minél alacsonyabb az érték,
annál érzékenyebb.
TS: A képerny� n megjelen�  objektum
észlelésének id� tartamára vonatkozik.
Minél kisebb az érték, annál
érzékenyebb.
RE: a referencia kép száma, amelyikkel
az aktuális képet hasonlítja össze, minél
magasabb az érték, annál érzékenyebb

3. Riasztás: A riasztási polaritáshoz
válassza ki a LOW (alacsony) vagy
HIGH (magas) opciót

4. Mozgásérzékelési terület: az egér
segítségével kattintson a területre, itt
kijelölheti a mozgásérzékeny területet.
Az aktív terület átlátszó. Kattintson a
SELECT ALL gombra, hogy az el� z� leg
kijelölt területet inaktívvá tegye. Illetve
kattintson a CLEAR ALL gombra, a
lehet�  legnagyobb mozgásérzékelési
területet kijelöléséhez.

5. A beállítások elvégzése után kattintson
az OK gombra, majd az APPLY-ra, hogy
a változtatások alkalmazásához.

Megjegyz� s: enged� lyezze a mozg� s� rz� kel� si
funkciót. Ha mozg� s tört� nik, a következ�  ikon

lesz l� tható a k� perny� n:  � s az alkalmaz� s
automatikusan elkezdi a rögzít� st.
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5.5.3.8 H� lózati kiment� s (Network Backup)

A rögzített adatok közvetlenül kimenthet� k a
DVR-r� l számítógépére vagy CD-re hálózaton
keresztül. A mentett fájlok közvetlenül
lejátszhatók a Kliens programmal vagy egyéb
média lejátszóval (Windows Media Player vagy
RealPlayer). Utóbbi esetben csak a fájlok AVI
formátumba történ�  konvertálása után
Megjegyz� s: a CD-R/W kiment� si módhoz telepítse
sz� mítóg� p� re a NERO BURNING programot.

1. Adja meg a kimentési adatokat
Ha CD-re történik a mentés, akkor a „Copy to
CD” opciót ki kell jelölni
Ha szeretné megtekinteni a letöltend�  fájlt
letöltés közben akkor jelölje be a DYNAMIC
DOWNLOAD opciót

2. Nyomja meg a START gombot a kezdéshez. 
A gomb megnyomása után az ablak alsó alsó
részében megjelenik egy állapotjelz�  sáv.
A letöltés végén nyomja meg a PLAY gombot
a közvetlen konvertáláshoz vagy az EXIT
gombot a kilépéshez. 

A konvertálás befejeztével a fájl lejátszása
automatikusan elindul

 A kés� bbi konvertáláshoz keresse meg a fájl
a korábban megadott elérési útban és
kattintson rá kétszer, az AVI konvertáláshoz
és lejátszáshoz

A lejátszó programról b� vebb információt talál a
32. oldalon!
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Kiment� s CD-re
( Copy to CD opció kijelölve!)

A START gomb megnyomása után egy ablak
fog megjelenni: Write CD Setting – CD írási
beállítások

- Válassza a Close Disc – Lemez lezárása
opciót, ha már nem akar több adatot felírni
- Válassza a Append Player opciót, ha nincs olyan média lejátszója a számítógépén, amivel meg
lehet nyitni a letöltött fájlt

Nyomja meg az OK gombot a CD-R/RW-re
történ�  kimentés indításához vagy nyomja meg
a CANCEL WRITING CD gombot ha csak a
számítógépre szeretné kimenteni a fájlokat

CD írás közben egy ablak alsó részén egy
állapotjelz�  jelenik meg, amin figyelemmel lehet
kísérni az adatok kimentésének állapotát. A
folyamat végeztével a CD-t kiadja a számítógép
írója egy, a folyamat befejezését jelent�  ablak is
megjelenik.

Kattintson a PLAY gombra a konvertálás és a lejátszás
elindításához.

A. Visszajátszási adatok (7) El� z�  megnyitása
B. Kép helyzetét jelöl�  csúszaka (8) Következ�  megnyitása
C. Funkciók D. Visszajátszást vezérl�  gombok: lejátszás/ 

(1) De-interlace stop/ szünet/ gyors visszatekerés/ gyors el� re
(2) De-blocking E. Pillanatkép
(3) OSD F. Lejátszó bezárása
(4) AVI konvertálás
(5) Beállítások
(6) Vízjel

Megjegyzés:
1. Kimentési folyamat közben az él� képes megtekintés is lehetséges
2. Abban az esetben, ha a CPD 560 CIF módban rögzít, hálózati kimentéskor a képeket QUAD-ban fogja menteni,

függetlenül attól, hogy melyik csatorna van kiválasztva!
3. Hálózaton keresztül kimentett fájlok maximális mérete 500MB lehet
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5.5.3.9 Keres� si lista (Search List)

1. HDD azonosítója: Master
2. Keres� si lista típusa (List Type):

Minden / manuális / Rendszer /
Riasztási / Mozgásérzékel�

3. Lista elemeinek sz� ma (Max List):
A megjelenítend�  lista bejegyzéseinek max.
száma (128)

4. Lista megtekint� se (Download HDD List)
A gombra történ�  kattintás után megjelenik a
következ� ablak,melyben a sz� rés feltételnek
megfelel�  események bejegyzései láthatók

5.5.3.10 Id� zített rögzít� s (Timer Record)

Ebben a menüpontban hét különböz�  beállítás lehetséges id� zítéses rögzítéshez

1. Dátum: válasszon egy napot a DATE
menüpontok közül. A következ�
opciók közül lehet választani: OFF
(KI), SUN (VASÁRNAP), MON
(HÉTF� ), TUE (KEDD), WED
(SZERDA), THU (CSÜTÖRTÖK), FRI
(PÉNTEK), SAT (SZOMBAT), MON-
FRI (HÉTF� -PÉNTEK), SAT-SUN
(SZOMBAT-VASÁRNAP) és DAILY
(MINDENNAP)

2. START: adja meg a rögzítés kezdeti
id� pontját

3. END: adja meg a rögzítés befejezési
id� pontját

Nyomja meg az APPLY gombot ha a beállítások megfelel� ek vagy az EXIT gombot a kilépéshez
mentés nélkül.
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5.5.3.11 D� tum (Date)

Ebben a menüpontban beállíthatja a DVR rendszeridejét. Ne módosítsa a beállításokat, ha a
rögzítés aktiválva van.

1. Válassza ki az aktuális dátumot a
DATE menüpontban. Aa legördül�
menüpontra kattintva egy naptár ablak
jelenik meg, melyben ki van jelölve az
aktuális dátum

2. Formátum: állítsa be a három dátum kijelzési formátum közül a kívántat
3. Téli-nyári id� számítás: adja meg, hogy a funkció be legyen-e kapcsolva, és ha igen, adja meg a

kezdeti és befejezési id� pontot.

5.5.3.12 Rögzít� si be� llít� sok (Record Setting)

Ebben a menüben beállíthatja a DVR
rögzítési beállításait

1. Manuális rögzítés: adja meg, hogy a
funkció be legyen-e kapcsolva
(YES/NO) és állítsa be az IPS számát

2. Eseményvezérelt rögzítés: adja meg,
hogy a funkció be legyen-e kapcsolva
(YES/NO) és állítsa be az IPS számát

3. Id� zítéses rögzítés: adja meg, hogy a
funkció be legyen-e kapcsolva
(YES/NO) és állítsa be az IPS számát

4. Felülírási üzemmód: adja meg, hogy a
felülírási üzemmód be legyen-e
kapcsolva fájlok felülírására, amikor a
HDD megtelik (YES/NO)

5. Rögzítési képméret: Válassza ki, hogy FRAME vagy CIF formátumban történjen-e a rögzítés. A
rendelkezésre álló IPS-ek száma ennek függvényében változik a fentiekben leírt három rögzítési
módban.

6. Rögzítési min� ség: négy választási lehet� ség van a menüben: legjobb, jó, normál és alap
7. Teljes IPS megosztás: két lehet� ség van; FIX vagy csoportos

Megjegyz� s: a CPD 560 DVR-nél az IPS megosztás mindig FIX. Ebben az esetben nincs értelme a csoportos
megosztás kiválasztásának.
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5.5.3.13 Riaszt� s (Alarm)

(1) Riasztás: e-mail és FTP figyelmeztetési
funkció engedélyezése vagy tiltása

(2) Riasztási mód: 
e-mail ÉS/VAGY FTP

(3) Küldend�  képek száma(POST NR.)
1-10

(4) Riasztás id� tartama: 5,10,20,40
másodperc

(5) Riasztási funkció frissítése: Ikon törlése

(ami a képerny� n jelenik meg) :

Megjegyzés:
1. E-mail küldés: az MJPEG képek a „File Path’ menüpontban megadott elérési útba kerülnek

elmentésre, ezen kív� l egy e-mail is elküldésre kerül a megadott címekre, mely tartalmazni
fogja az MJPEG képeket (1-10 kép).

2. FTP feltöltés: MJPEG képek a „File Path’ menüpontban megadott elérési útba kerülnek
elmentésre, ezen kívül az MJPEG képek (1-10) feltöltésre kerülnek a megadott FTP oldalra.

5.5.3.14 Által� nos (General)

1. Szoftver verziószámának megtekintése
2. TURBO STEP funkció kiválasztása (1-10): A

menü kiválasztás felgyorsítására vagy PTZ
kamerák gyorsabb vezérléséhez Video Web
Serveren keresztül. A funkciót a TURBO gomb
megnyomásával kapcsolhatja be. A funkció
gyorsaságát 1-10 között adhatja meg. Ha
például az 5-öt adja meg értéknek, akkor az azt
fogja jelenteni, hogy a nyilak vagy egérgomb
egyszeri megnyomásával olyan eredményt ér el,
mintha ötször nyomta volna meg.

3. MAX LOG LIST: Állítsa be az eseménylista
maximum számát

4. SERVER LOG: Nyomja meg a gombot, hogy
megtekintse a Server esemény listáját

5. TITLE: Adjon meg egy azonosító nevet, ami
megjelenik a Kliens program fejlécében (max. 15
karakter)
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5.5.3.15 Felhaszn� lók (Account)

1. Felhasználói hozzáférés beállítása
(maximum 5 hozzáférés), jelszó,
id� tartam, jogosultsági szint
(maximum 5 hozzáférés lehetséges
egyidej� leg online)

2. Felhasználói szintek:
SUPERVISOR – „a,b,c,d,e,f”
HIGH – összes kivéve: „f”
NORMAL – „a,d” és „e” 
GUEST –(vendég) csak „a”

3. Id� tartam: jogosultsági szintekt� l
függ� en különböz�  id� tartamokig
lehet online maradni: 1perc, 5perc,
10perc, 1óra, 1nap, korlátlanul

5.5.3.16 On-line felhaszn� lók adatai
(On-line User info)

Az összes ide tartozó adatot
lekérheti ebben az ablakban: név, IP
cím, jogosultsági szint, felbontás,
képmin� ség
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5.5.3.17 El� r� si út (File Path)

1. Pillanatkép elérési útja:
(SNAPSHOT) – A
pillanatképeket ebbe a
könyvtárba fogja elmenteni

2. Rögzítési útvonal:
A manuálisan rögzített fájlokat
ebbe a könyvtárba fogja
elmenteni

3. ALARM AUDIO: A riasztáskor
küldött figyelmeztet�  hangot
tetsz� legesen
megváltoztathatja, vagy
egyszer� en használja az
alapértelmezettet.
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5.6 Csatlakoz� s a DVR-hez IE böng� sz� n keresztül

Megjegyz� s: Windows 2000 � s Windows XP oper� ciós rendszer eset� n haszn� lható!

Els�  l� p� s: írja be az IP címet (amit 4.5.7 fejezetben beállított) a címsorba, majd nyomjon
ENTER-t. Az alábbi képet fogja látni.

Megjegyzés: Abban az esetben, ha a TCP port szám nem 80, tekintse meg az alábbi példát:
IP cím 60.121.46.236, Port szám: 888
Írja be a következ� t az URL sorba és nyomja meg az ENTER-t: http://60.121.46.236 :888

Kattintson a „Download Java” gombra, hogy
fellépjen a JAVA honlapra

1. Válassza a “Java Runtime Environment
(JRE)5.0 Update 8” gombot és kattintson a
Download (letöltés) gombra

2. Kattintson az „Accept Licence Agreement”
(Szerz� dés elfogadása) gombra

3. Válassza ki, hogy ONLINE  vagy OFFLINE
szeretné a telepítést elvégezni

4. Offline telepítés után futtassa a programot
számítógépén

Megjegyz� s: A felhaszn� lók ezen a bejelentkez�  ablakon keresztül letölthetik a Kliens program újabb
v� ltozat� t. A JAVA program frissít� se is elv� gezhet�  ugyaninnen.

M� sodik l� p� s: Írja be a felhasználónevet és jelszót a belépéshez
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A kezel� felület ezen r� sze 
megegyezik a Kliens program 
kezel� gombjaival. B� vebb 
leír� st a 30. oldalon tal� l. 



6. Hibalehet� s� gek

Probl� ma Megold� s
Nincs � ram Ellen� rizze a csatlakoz� sokat

Gy� z� djön meg róla, hogy a csatlakozó � ram alatt van
A kezel� gombok nem reag� lnak Adja meg a kódot � s nyomjon ENTER-t

Nincs rögzített videó Ellen� rizze, hogy a h� tt� rt� roló megfelel� en van-e
csatlakoztatva � s telepítve

Id� zít� ses rögzít� s nem m� ködik Ellen� rizze, hogy ez az üzemmód enged� lyezve van-e?

Nincs � l� k� p Ellen� rizze a kamera k� beleket � s csatlakoz� sokat
Ellen� rizze a monitor k� beleket � s csatlakoz� sokat
Gy� z� djön meg róla, hogy a kamera � ram alatt van.
Ellen� rizze a kamera optik� j� nak be� llít� sait

Nincs rögzített k� p Ellen� rizze, hogy a HDD megfelel� en van-e
csatlakoztatva � s telepítve

Állandóan újraindul a rendszer Ellen� rizze a csatlakoz� sokat megfelel� en, vagy cser� l-
je le a HDD-t egy olyanra, ami megfelel� en m� ködik

HDD felismer� se sikertelen Cser� lje le a HDD-t tesztel� shez
Ellen� rizze egy m� sik HDD k� bellel
Gy� z� djön meg róla, hogy a MASTER � s SINGLE mó-
dok helyesen be vannak-e � llítva

Nem lehet a DVR-hez hozz� f� rni Interneten keresztül
IE böng� sz� vel

Frissítse a JAVA programot
Frissítse a DVR szoftver� t

Nem j� tssza le a rögzített f� jlt a DVR Egy f� jl min. 8192 k� p kell, hogy tartalmazzon, ellenkez�
esetben a DVR le� llítja a lej� tsz� st!
Pl. a k� ps� r� s� g 25IPS, ekkor 8192/25=328 m� sodper-
cet kell minimum be� llítani!

Error Code in “ SYSTEM LOG” : Jelent� s:
1) SYS ERR 01-YYY #define SYS_ERR_AV087_ERR 1) Tömörít� si hiba

YYY=000 Audió chip hiba
YYY=001- AV087 CH1-4 chip hiba
YYY=003(001+002) CH1-4 & CH5-8 chip hiba

2) SYS ERR 02-XXX #define
SYS_ERR_AV087_BUF_FULL

Puffer megtelt

3) SYS ERR 03-XXX #define
SYS_ERR_AV087_BUF_EMPTY

Puffer üres

4) SYS ERR 04-XXX #define SYS_ERR_IDE_ERR IDE IDE csatlakoz� si hiba
5) SYS ERR 05-XXX #define SYS_ERR_SCAN_DISK HDD olvas� si hiba
6) SYS ERR 06-XXX #define SYS_ERR_TOP_FAT_ERR F� jlrendszer hiba
7) SYS ERR 07 (including 08, 09, etc.)-XXX #define HDD hiba
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1. Mell� klet – HDD telepít� se

Megjegyz� s: Állítsa a HDD-t MASTER-re, vagy SINGLE-re

1. Vegye le a DVR fels�  burkolatát és csavarozza ki a tartólemezt
2. Csavarozza a HDD-t a tartólemezbe
3. Csatlakoztassa a kábeleket,figyeljen arra, hogy a csatlakozásokat megfelel� en végezze el.
4. Majd csavarozza a tartólemezt a DVR-hez
5. Helyezze vissza a készülék burkolatát és rögzítse a csavarokkal
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2. Mell� klet – PIN KONFIGURÁCIÓ

PIN 1 RS232- TX
A DVR távvezérelhet�  egy küls�  eszköz vagy vezérl�
rendszer segítségével, mint például vezérl�  billenty� zet,
mely RS-232 kommunikációs jelsort használ.

PIN 2. RS232- RX
A DVR távvezérelhet�  egy küls�  eszköz vagy vezérl�
rendszer segítségével, mint például vezérl�  billenty� -
zet, mely RS-232 kommunikációs jelsort használ.

PIN 3-6. RIASZTÁSI BEMENET (ALARM INPUT)
Ha a vezetéket a riasztási bemenett� l (PIN 3 – 6) csat-
lakoztatja a földeléshez, (PIN 9), a DVR elkezdi a rögzí-
tést és a zümmer is bekapcsol Ha a Menu/ Camera/
Alarm menüpontban a beállítás “Low”, alacsonyra van
állítva, és a bemeneti jel is alacsony az egység elkezdi
a rögzítést és a zümmer is bekapcsol
Ha a Menu/ Camera/ Alarm menüpontban a beállítás
“High”, magasra van állítva, és a bemeneti jel is magas,
az egység elkezdi a rögzítést és a zümmer is bekap-
csol.

PIN 7. RIASZTÁSI KIMENET NC (EXTERNAL ALARM)
Normál üzemmód alatt a COM kapcsolódik az NC-hez, de ha riasztás történik a COM lekapcsolódik a NC-
r� l. Max. kapcsolható feszültség 30V AC/DC

PIN 8. RIASZTÁSI KIMENET NO (EXTERNAL ALARM)
Normál üzemmód alatt a COM lekapcsolódik az NO-tól, de ha riasztás történik a COM kapcsolódik a NO-
hoz. Max. kapcsolható feszültség 30V AC/DC

PIN 9. GND

PIN 10.RS485-B
A DVR távvezérelhet�  egy küls�  eszköz vagy vezérl�  rendszer segítségével, mint például vezérl�  billenty� -
zet, mely RS-485 kommunikációs jelsort használ

PIN 11. RS485-A
A DVR távvezérelhet�  egy küls�  eszköz vagy vezérl�  rendszer segítségével, mint például vezérl�  billenty� -
zet, mely RS-485 kommunikációs jelsort használ

PIN 12, 13. Nem haszn� lt

PIN 14. Alarm RESET
Riasztási jelzés törlésére. GND-re csatlakoztatva a küls�  riasztási jelzés letiltható. A bels�  zümmer jelzései
is letilthatók.

PIN 15. RIASZTÁSI KIMENET (EXTERNAL ALARM) COM
Normál üzemmód alatt a COM lekapcsol a NO-tól, de ha riasztás történik a COM kapcsolódik a NO-hoz.
Max. kapcsolható feszültség 30V AC/DC

PIN 16-17 GND
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3. Mell� klet – RS-232 protokoll

1. Haszn� lja a sz� mítóg� p billenty� zet� t a DVR billenty� zet� nek szimul� l� s� ra.
2. Protokoll: 8 adatbit, 1 start bit, 1 stop bit
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Funkció Kód ASCII
MEN� 0x4D M
ENTER 0x0D ENTER
QUAD 0x61 a
ZOOM 0x5A z
LASSÍT� S 0x53 S
RÖGZÍT� S 0x72 r
BALRA 0x4C L
FEL 0x55 U
LEJ� TSZ� S 0x50 P
LE 0x4E N
JOBBRA 0x52 R
F� KAPCSOL� 0x57 W
BILLENTY� Z� R 0x4B K
Csatorna1 0x31 1
Csatorna2 0x32 2
Csatorna3 0x33 3
Csatorna4 0x34 4



4. Mell� klet ± R� gz�t� si id�  t� bl� zat

Az al� bbi t� bl� zat NTSC rendszer�  eszk� z� k eset� n � rv� nyes.
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5. Mell� klet ± kompatibilis USB t�pusok

Megjegyz� s: Friss�tse a DVR szoftver� t, hogy az adatok megfelel� ek legyenek az al� bbi t� bl� zat szerint

Típus M� ret
Transcend JetFlash 110 256MB
Transcend JetFlash 110 512MB
Transcend JetFlash 150 1G
Transcend JetFlash V20 1G
Transcend JetFlash V30 1G
Kingston Data Traveler DTI KUSBDTI/256FE 256MB
Kingston Data Traveler DTI KUSBDTI/512FE 512MB
PQI Cool Drive (U339) 256MB
PQI Cool Drive (U339) 512MB
Apacer HANDY STENO HF202 256MB
Apacer HANDY STENO HF202 512MB
Apacer Flash Drive HS120 1G
Apacer Flash Drive AH320 1G
My Flash Flash Disk-PD1 1G
My Flash Flash Disk-PD4 1G
My Flash Flash Disk-RB15 1G
SanDisk Curzer Micro 128MB
SanDisk Curzer Micro 256MB
SanDisk Curzer Micro 512MB
SanDisk Cruzer Micro 1G
TOSHIBA TransMemory 1G
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6. Mell� klet ± Kompatibilis HDD t�pusok

Típus M� ret
HITACHI HDS728080PLAT20 80G

HITACHI HDS725580VLAT20 80G

HITACHI IC35L090AVV207 80G

HITACHI HDS722516VLAT80 160G

HITACHI HDT722516DLAT80 160G

HITACHI Deskstar TM 250G

HITACHI HDS724040KLAT80 400G

HITACHI HDS725050KLAT80 500G

Maxtor DiamondMax 10 6L120PO 120G

Maxtor DiamondMax 10 160G

Maxtor DiamondMax 10 6L200PO 200G

Maxtor MaXLine Plus 2 250G

Maxtor DiamondMax 10 6L250R0 250G

Maxtor DiamondMax 10 HDMA6L300RO-3 300G

Seagate Barracuda 7200.8 ST3120812A 120G

Seagate Barracuda 7200.7 ST3160812A 160G

Seagate Barracuda 7200.9 ST3160812A 160G

Seagate Barracuda 7200.8 ST3200826A 200G

Seagate Barracuda 7200.9 ST3200827A/P 200G

Seagate Barracuda 7200.10 ST3250826A 250G

Seagate Barracuda 7200.10 ST3250620A/P 250G

Seagate Barracuda 7200.10ST3300831A/P 300G

Seagate Barracuda 7200.10 ST3320826A 320G

Seagate Barracuda 7200.10 ST3320620A/P 320G

Seagate Barracuda 7200.8 ST3400832A/P 400G

Seagate Barracuda 7200.10 ST3400832A/P 400G

Seagate Barracuda 7200.9 ST3500832A/P 500G

Seagate SV35.1 ST3500641AV 500G

W.D. WD800JB(-00JJC0) 80G

W.D. Caviar SE WD1200 120G

W.D. WD1200JB/P 120G

W.D. WD1600JB(-00GVC0) 160G

W.D. Caviar SE WD2000 200G

W.D. WD2000JB(-00KFA0) 200G

W.D. Caviar SE WD2500 250G

W.D. Caviar RE WD2500SB-01KBC0 250G

W.D. WD2500JB/P(-00REA0) 250G

W.D. WD3200JB/P 320G
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